
 

MR_ASIC2_test_board_24 
Инструкция по эксплуатации 

 

АО «ЗНТЦ»   -   Дизайн-центр проектирования СБИС       1 
 

Отладочная плата MR_ASIC2_test_board_24 
Инструкция по эксплуатации 

 
 

Плата предназначена для исследования и отладки микросхемы К1382НХ045. 

Плата включает распаянную микросхему в корпусе 5122.24, все выводы 

микросхемы доступны для подключения. 

На плате размещен USB-программатор на микросхеме FT232H, программное 

обеспечение для настройки входит в комплект поставки. 

Питание: 

Напряжение питания платы 5В. Питание платы осуществляется через разъём XP6 

или через интерфейс USB. Для питания через интерфейс USB необходимо замкнуть 

джампер JM12. Не рекомендуется замыкать джампер JM12 при питании платы через 

разъём XP6. 

Для подачи питания на микросхему необходимо замкнуть джампер JM14. 

Таблица 1. Назначение переключателей 
 

№ 

Перелючатель/

секция 

Положение Назначение Индикация 

1 

SA1-1 Разомкнут Режим чтения угловых 

данных  

Светодиод VD1 

(CFG) не горит 

Замкнут Режим настройки Светодиод VD1 

(CFG) горит 

2 

SA1-2 Разомкнут Нормальный режим работы 

SPI  

Нет 

Замкнут CSn = 0. Чтение данных 

через интерфейс SSI 

Нет 

3 

SA3-1 Разомкнут Нормальный режим работы 

микросхемы  

Светодиод VD3 

(SLEEP) не горит 

Замкнут Переключение микросхемы 

в режим энергосбережения 

Светодиод VD3 

(SLEEP) горит 

4 

SA3-2 Разомкнут Нормальный режим работы 

микросхемы FT232 

Нет 

Замкнут Переключение микросхемы 

FTF232 в режим сброса 

Нет 
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5 

SA4-1 Разомкнут Нормальный режим работы 

интерфейса SSI 

Нет 

Замкнут Нормальный режим работы 

интерфейса SPI 

Нет 

6 

SA4-2 Разомкнут Нормальный режим работы 

интерфейса SSI 

Нет 

Замкнут Нормальный режим работы 

интерфейса SPI 

Нет 

7 

SW1 VDD Притяжка выхода 

микросхемы к питанию 

Нет 

GND Притяжка выхода 

микросхемы к земле  

Нет 

 

Интерфейс SPI 

 Интерфейс SPI реализован с помощью микросхемы FT232.  

 Для работы по интерфейсу SPI необходимо замкнуть джамперы JM9 и JM10. Для 

осуществления настройки микросхемы необходимо также замкнуть переключать SA1-1. 

Для перехода в режим чтения угловых данных переключатель SA1-1 необходимо 

разомкнуть. 

 Контроль сигналов интерфейса SPI можно осуществлять на разъёмах XP5 и XP2. 

 В случае необходимости работы по интерфейсу SPI без использования встроенного 

преобразователя на основе FT232 необходимо разомкнуть джамперы JM9,  JM10 и 

замкнуть джамперы JM8, JM11. 

! Для работы по интерфейсу SPI необходимо, чтобы переключатели SA1-2 и SA3-2 были 

разомкнуты. 

 

Интерфейс SSI 

 На плате размещен драйвер интерфейса SSI. Для чтения данных в режиме SSI 

необходимо замкнуть джамперы JM8, JM11 (джамперы JM9, JM10 должны быть 

разомкнуты) и разомкнуть переключатели SA4-1, SA4-2. Переключатель SA1-2 должен 

быть замкнут. 

 Выбор режима SSI осуществляется установкой бита SSI_MODE=1. 
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! После установки регистра SSI_MODE микросхемы возможность работы по 

интерфейсу SPI в командном режиме блокируется. Для сброса бита SSI_MODE 

необходимо использовать интерфейс OWI. 

Таблица 2. Распиновка разъема интерфейса SSI 
Номер контакта разъема XP4 (DB-9)  Сигнал 

1 Земля 

2 DATA_n 

3 Земля 

4 CLOCK_p 

5 Земля 

6 Питание 5В 

7 DATA_p 

8 Земля 

9 CLOCK_n 

 

Интерфейс OWI 

 Чтение данных через интерфейс OWI осуществляется с помощью разъёма JM3 

 

 

______________________________________________________________________ 

АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» 
Дизайн-центр проектирования СБИС 
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23 
Тел.: +7(499)720-69-72; Факс: (499) 720-69-69 

Электронная почта: info@zntc.ru; prokofiev@idm-plus.ru 
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