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Назначение
Микросхема предназначена для преобразования
измеренного значения магнитного поля проводника
с током до 100 А в выходные сигналы стандартных
интерфейсов.

Принцип действия

Основные характеристики

Максимальное значение полной шкалы измеряемого тока

Дискретность преобразования 12 бит

Погрешность преобразования сигналов сенсора ±0,8 %

Диапазон значений сигнала на аналоговом выходе +0,5...+4,5 В

Ток потребления не более 25 мА

-60...+125 °С

Напряжение питания

Диапазон рабочих температур

+5 В ± 10 %

±100 А (DC)

Преобразование напряжённости магнитного поля проводника с током в электрический сигнал.

Выходной сигнал: дифференциальное напряжение, полярность которого зависит от 
направления протекания тока.

Для преобразования дифференциального сигнала мостового сенсора в набор стандартных 
интерфейсов используется специализированная микросхема.

Габаритный чертёж

Тип корпуса МК 4002.16-1

Микросхема бесконтактного датчика тока
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Выходные интерфейсы

Области применения
• Источники питания
• Электроприводы
• Силовая электроника
• Системы управления
• Измерительные системы

Конкурентные преимущества
• Универсальность (гибкость комплектации)
• Малые габариты
• Наличие внутренней сенсорной системы
• Программируемая температурная коррекция

Отладочный комплект
(поставляется при необходимости)

Демонстрационная плата: 102,2х52,1 ммПрограмматор М-01 (конвертер интерфейсов USB/SPI)

Аналоги
• CFK1050AAA-AA (Sensitec, Германия)
• ACS754 (AllegroMicrosystemicsInc, США)
• SS495A1 (Honeywell, США)

• ACS712 (AllegroMicrosystemicsInc, США)
• MLX91206 (Melexis, США)

• Цифровой SPI
(для настройки и опроса регистров)

• Линейный аналоговый

• Pulse-width modulation
с программируемой скважностью

• Логический выход: типа «открытый коллектор»

Задать вопросы или приобрести можно здесь: sales@zntc.ru   |   zntc.ru   |   +7 (495) 157 66 11  
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