
Разрешение преобразования (задается программно),  (бит)  

Время преобразования (в зависимости от разрешения), (мкс) 

Погрешность преобразования при максимальном разрешении  

Разрешение встроенного датчика температуры

Диапазон выходного напряжения на аналоговом выходе

Уровни логических сигналов

Частота интерфейса SPI

Питание

Программируемый диапазон выходного тока источника питания  

внешнего чувствительного элемента (при Rн=100 Ом)

Диапазон рабочих температур

13 14 15 16

8 10 12 15

не более 10 ед.мл.разр.

не более 2 ºС

0,25…4,75 В

0,4 / 2,4 В

до 4 МГц

Ucc=5В±10% (Icc не более 15 мА) 

1…4 мА (F не более 20кГц)

- 60…+125 °С

К1382НМ015
Преобразователь сигналов датчиков углового положения

Назначение

Микросхемы предназначены для преобразования
синусно-косинусного сигнала от различных дат-
чиков углового положения в линейный цифровой код, 
соответствующий фазе синусно-косинусного сигнала
(производит вычисление арктангенса от входных
сигналов) с программируемой разрядностью пре-
образования (13...16 бит).  

Принцип действия

Микросхема осуществляет преобразование входного  синусно-косинусного сигнала от мостовых сенсорных 
систем, реализованных на элементах Холла, магниторезисторах, а также от аналоговых энкодеров с синусно- 
косинусным выходом.

Микросхема содержит встроенный программируемый синтезатор синусоидального напряжения возбуждения 
первичной обмотки трансформаторного датчика (СКВТ, ЛВДТ) и блок квадратурной демодуляции сигнала со 
вторичных обмоток датчика. Максимальная угловая скорость считывания зависит от частоты напряжения воз-
буждения.

АЦП микросхемы преобразует синусно-косинусный сигнал в цифровой код, и выдаёт в виде сигналов 
стандартных интерфейсов.

Настройка параметров преобразования осуществляется методом записи кодов значений параметров в 
энергозависимые регистры адресного пространства микросхемы через интерфейс SPI. Для сохранения 
настроек и их загрузки при подаче питания предусмотрено подключение микросхемы внешней 
энергонезависимой памяти EEPROM, типа I2C.
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Габаритный чертёж
Исполнение в металлокерамическом корпусе  Н18.64-2В 
(для К1382НМ015) 

Конкурентные преимущества

Схема подключения мостовых сенсоров. Схема подключения трансформаторных сенсоров.

Выходные интерфейсы
UVW-интерфейс для бесколлекторных двигателей с двух (четырёх) полюсным
ротором при использовании немодулированных сигналов мостовых сенсорных
систем.

Pulse-width modulation (PWM).

Формирует сигналы 2-х видов: A/B/INDEX; STEP/DIR.

Формирует шестнадцатиразрядный код угла.

Трёхфазный

Формирует линейный однополярный сигнал на выходе ЦАП, пропорциональный
угловому положению, при использовании немодулированных сигналов мостовых
сенсорных систем.

Последовательный

Выход ШИМ 
Инкрементальный 
Параллельный

Аналоговый

SSI/SPI, используется для настройки (программирования) микросхемы (в режи-
ме SPI), и для выдачи угловых данных (в режиме SSI).

•  Программируемая разрядность (точность)
преобразования
•  Высокое быстродействие при обработке
немодулированных сигналов мостовых сенсоров
(наличие параллельного интерфейса)
• Настройка микросхемы под сигналы датчиков
разного типа, включая трансформаторные (СКВТ,
ЛВДТ)
• Запись, и автоматическая загрузка настроек из
энергонезависимой памяти EEPROM при подаче
напряжения питания
• Широкий набор интерфейсов, и возможность
их настройки
• Интегрированный датчик температуры для
коррекции температурной зависимости
чувствительных элементов сенсорной системы
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