
СВЧ симметрирующий

Диапазон рабочих частот
Тип 1 - 2,0-7,0 ГГц
Тип 2 - 5,5-13,5 ГГц

Назначение

Принцип действия

СВЧ симметрирующий трансформатор изготавливается на основе GaAs технологии с 3 уровнями металлизации 
и контактами к обратной стороне кристалла, конструкция планарного трансформатор состоит из двух обмоток с  
«боковой» с электромагнитной связью (вложенных друг в друга). Преобразование сигнала осуществляется 
путем передачи электромагнитной энергии от «первичной» обмотки к «вторичным» и обратно (индуктивная 
связь). «Первичная» обмотка предназначена для приема несимметричного СВЧ сигнала. Формирование 
дифференциального выходного сигнала происходит на «вторичных» обмотках. 

трансформатор

Основные параметры

Диапазон рабочих частот 2,0 - 7,0 

Потери преобразования (IL) 2,4

Амплитудная ошибка (Mag _ Err) 0,6

Фазовая ошибка (Ph _ Err) 1,5
Коэффициент отражения по
несимметричному входу

-8,5

Коэффициент подавления синфазного
сигнала (CMRR) 29

ГГц

2,6 дБ

0,5 дБ

5 град.

-10 дБ

26 дБ

Тип 1 Тип 2

5,5 - 13,5 

СВЧ симметрирующий трансформатор предназначен для 
преобразования несимметричного СВЧ сигнала в симметричный 
дифференциальный сигнал и наоборот в согласованных СВЧ 
трактах антенн, усилителей мощности, умножителей, смесителей 
и др.

Структурная схема модулей СВЧ СТ

Структурная схема СВЧ симметрирующих 
трансформаторов представляет собой мосты
Маршанда, выполненные на короткозамкнутых
отрезках связанных линий.

Данная конфигурация позволяет:

1 – вход сигнала;
2 – выход сигнала инвертированный;
3 – выход сигнала прямой;
4 – внутренний вывод.

• работать на высоких частотах
• обеспечить высокую изоляцию по постоянному

току «первичной» и «вторичных» обмоток
• обеспечить минимальный амплитудный и

фазовый разбаланс
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Конкурентные преимущества
•  Разработка АО «ЗНТЦ»
•  Полностью локализованное производство
• Исполнение по ГОСТ РВ 20.39.414.1

•  MTX2-73+ (Mini-Circuits, США)
•  MTX2-143+ (Mini-Circuits, США)

Габаритный чертёж
 Условное обозначение корпуса: МК 5166.12-1
(возможно бескорпусное исполнение) 

Тип 1 Тип 2

Потери преобразования
в зависимости от частоты

Области применения
• для перехода от несимметричных сигналов к

симметричным и наоборот
• преобразование импеданса для согласования
• повышение или понижение напряжения или тока
• увеличение ослабления синфазного сигнала
• обеспечение развязки по постоянному сигналу

между схемами
• обеспечение постоянного тока в некоторых

сегментах схемы

Задать вопросы или приобрести можно здесь: sales@zntc.ru   |   zntc.ru   |   +7 (495) 157 66 11  
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